
6 0,08 ✔ ✖
8 0,14 ✔ ✖

10 0,22 ✖ ✔ ✖ ✔
12 0,32 ✖ ✔ ✖ ✖
13 0,38 ✖
14 0,44 ✖
15 0,49 ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖
16 0,57 ✖ ✔ ✖
18 0,73 ✖
20 0,83 ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖
22 1,03 ✖ ✔ ✖
23 1,18 ✖
24 1,29 ✖
25 1,37 ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖
26 1,51 ✖
28 1,76 ✖
30 1,97 ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖
32 2,29 ✖ ✖ ✖
35 2,68 ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖
36 2,90 ✔ ✖
38 3,20 ✖
40 3,50 ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖
42 3,95 ✖ ✖
45 4,53 ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖
48 5,15 ✖
50 5,46 ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖

✔ en stock

✖ sur commande
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Tous les poids indiqués sont des poids moyens de production.
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52 6,06 ✖ ✖ ✖
55 6,49 ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖
60 7,86 ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖
65 9,46 ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖
70 10,70 ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖
75 12,60 ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖
80 13,98 ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖
85 16,20 ✖ ✔ ✖ ✖ ✖
90 17,70 ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖
95 20,20 ✖ ✔ ✖

100 21,85 ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖
105 24,70 ✖ ✔ ✖
110 27,10 ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖
115 29,60 ✖ ✔ ✖
120 31,50 ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖
125 35,00 ✖ ✔ ✖
130 37,13 ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖
135 40,77 ✔
140 41,90 ✔ ✔
150 49,10 ✔ ✔ ✔
155 51,86 ✖
160 55,90 ✔ ✔
170 64,70 ✖ ✔
180 72,50 ✔ ✔
190 81,30 ✖
200 87,30 ✔ ✔ ✖ ✔
205 88,30 ✖
210 98,7 ✔ ✔ ✖ ✖
215 101,2 ✖ ✖
220 108,4 ✖ ✔ ✖ ✔
230 118,4 ✔ ✔ ✖ ✔
240 128,9 ✖ ✖
250 136,6 ✔ ✔ ✖ ✔
255 137,8 ✖
260 151,4 ✖ ✖ ✖
265 151,6 ✖

✔ en stock

✖ sur commande

EN
 A

W
 -

 7
0

22
 T

6

EN
 A

W
 -

 6
0

12
 T

6

Tous les poids indiqués sont des poids moyens de production.
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270 157,2 ✖ ✖
280 175,6 ✖ ✖ ✖
290 181,9 ✖ ✖
300 202,0 ✔ ✖ ✔ ✖
310 208,7 ✖ ✖
320 215,5 ✖ ✖ ✖
330 244,0 ✔ ✖ ✖
340 255,3 ✖ ✖
350 274,0 ✔ ✖ ✖
355 286,9 ✖
360 285,0 ✖
370 306,3 ✔ ✖
380 323,0 ✖ ✖ ✖
400 358,0 ✔ ✖ ✖
410 376,1 ✖ ✖
420 394,6 ✖ ✖
430 413,7 ✖ ✖
440 433,1 ✖
450 453,0 ✖ ✖ ✖
460 473,4 ✖ ✖
470 494,2 ✖
480 515,5 ✖ ✖
500 559,3 ✖ ✖
510 581,9 ✖ ✖
530 628,4 ✖ ✖

✔ en stock

✖ sur commande
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Tous les poids indiqués sont des poids moyens de production.



550 676,8 ✖
560 701,6 ✖ ✖
580 752,6 ✖ ✖
590 778,8 ✖
600 805,4 ✖
640 916,4 ✖
650 945,2 ✖
660 974,6 ✖
700 1026,0 ✖
750 1178,0 ✖
800 1340,0 ✖

✔ en stock

✖ sur commande
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Tous les poids indiqués sont des poids moyens de production.
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