
10X10X2 0,10 ✖
12X12X2 0,12 ✔
15X15X2 0,16 ✔
15X15X3 0,22 ✖

20X20X2 0,21 ✔
20X20X3 0,30 ✔
25X25X2 0,26 ✔
25X25X3 0,38 ✔
25X25X4 0,50 ✖
30X30X2 0,32 ✔
30X30X3 0,47 ✔ ✖
30X30X4 0,61 ✖
30X30X5 0,74 ✔ ✖
35X35X2 0,37 ✖
35X35X3 0,55 ✖
35X35X4 0,72 ✖
35X35X5 0,89 ✖
40X40X2 0,43 ✖
40X40X3 0,65 ✔
40X40X4 0,83 ✔ ✖
40X40X5 1,02 ✖ ✖
45X45X5 1,17 ✖
50X50X2 0,53 ✖
50X50X3 0,79 ✖
50X50X4 1,04 ✖
50X50X5 1,29 ✔ ✖
50X50X6 1,52 ✖

50X50X10 2,43 ✖

✔ en stock

✖ sur commande

ALUMINIUM - CORNIERES EGALES

Tous les poids indiqués sont des poids moyens de production.

EN AW - 6082 T6EN AW - 6060 T66DIMENSIONS MM KG/METRE



60X60X3 0,95 ✖
60X60X4 1,26 ✔
60X60X5 1,55 ✖
60X60X6 1,85 ✔ ✖
60X60X7 2,22 ✖
60X60X8 2,52 ✖

60X60X10 2,97 ✖
70X70X5 1,86 ✖
70X70X6 2,17 ✖
80X80X3 1,28 ✖
80X80X4 1,72 ✖
80X80X6 2,50 ✖
80X80X8 3,29 ✔ ✖

80X80X10 4,05 ✖ ✖
100X100X3 1,60 ✖
100X100X4 2,10 ✖
100X100X6 3,20 ✖
100X100X8 4,15 ✖

100X100X10 5,20 ✔ ✖

✔ en stock

✖ sur commande

Tous les poids indiqués sont des poids moyens de production.

* CONDITIONNEMENT :

 le minimum de commande pour les dimensions non stockées est d'environ 10 kilos/dimensions.

LONGUEUR DES  BARRES :
AGS 6060 T66 : barres de 6 M

6082 T6 : barres de 3 M

DIMENSIONS MM KG/METRE EN AW - 6060 T66 EN AW - 6082 T6


